
Грунт-эмаль

Быстросохнущая однокомпонентная алкид-уретановая грунт-эмаль для 
нанесения на слабо подготовленные поверхности с остаточной 
ржавчиной до 100 мкм. Грунт-эмаль содержит в своем составе 
преобразователь ржавчины, фосфат-цинка, комплексные целевые 
антикоррозионные компоненты. Обладает отличными 
физикомеханическими и молярными свойствами, высокой твердостью, 
стойкостью к УФ-излучению и воздействию агрессивных сред.

- нефте-газовый сектор промышленности;
- промышленное и гражданское строительство;

Грунт-эмаль применяется в качестве самостоятельного покрытия 
металлоконструкций различного рода назначения, емкостей, 
резервуаров, эстакад и т.д. Также может применяться в качестве 
грунтовочного слоя с последующим перекрытием широким спектром 
эмалей (требуется предварительное согласование).

- энергетический сектор промышленности;
- агропромышленный сектор;
- судоремонт, судостроение. 

Области применения

алкид-уретановая
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Cumixan 

Pro Alkyd 3 в 1

Описание

CUMIXAN
PRO ALKYD 3 в 1

- пакетирование/кантование от 4 часов с момента нанесения при соблюдении ТСП;
- высокие показатели по адгезии, даже по слабо подготовленной поверхности;
- не разрушается под прямым воздействием УФ-излучения, устойчиво к выгоранию;
- однородная, ровная/гладкая структура покрытия с эффективной барьерной и антикоррозионной защитой;
- стойкость к статическому воздействию 3% - го раствора натрия, воды не менее 700 часов. 

Основные технические характеристики

Объемная доля не летучих веществ, % 65

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 
с диаметром сопла 4 мм, при (20±2)ºС, сек, не менее 

1,4 - 1,61,4 - 1,61,4 - 1,6

         50

Теоретический расход на однослойное

серый, красно-коричневый, по RAL

Прочность при ударе, см, не менее 50

Внешний вид матовая

0,2 - 0,3Твердость покрытия, отн.ед., не менее

752покрытие, г/м

1,4 - 1,63Плотность, г/см (матовая)

Особенности

 

2
Практический расход, г/м

Время высыхания “до отлип” 
(однослойного покрытия), мин, не более

С учетом соответствующих факторов потерь. 
(Метода нанесения, состояния поверхности, 

группы сложности окрашиваемой конструкции, 
потерь краски при распылении).

30
Указанное время высыхания может изменяться в 

зависимости от применяемого разбавителя, 
циркуляции воздуха, толщин.

         1 Адгезия, балл, не более 

          1 Эластичность при изгибе, мм, не более 

Теоретический расход на однослойное

Цвет
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